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FICHE TECHNIQUE au ler septembre 2012
(Annule et remplace les précédentes, merci de transmettre au responsable technigue)

Jauge public: 300 personnes séance scolaire accompagnateurs compris
Durée du spectacle : 50 minutes — acces plateau + loge : 1 heure 30 avant
Les dimensions annoncées sur plan sont idéales mais adaptables : nous contacter : 9m d’ouv, 9m de prof, 7m de haut

-> Configuration
- 1 boite noire, pendrillonnage a l'italienne. 6 rues (largeur pendrillons : 2 m) + 3 plans de frises (voir plan)
- Besoin d'un espace en coulisse lointain cour pour un dégagement du décor pendant le spectacle.
sol noir, obscurité totale INDISPENSABLE
- Disposition frontale

- Installation + représentation
- montage : 2 services
- personnel demandé : 1 régisseur lumiére + 1 €lectro + 1 régisseur son + 1 régisseur plateau
- 1régisseur plateau pendant la représentation
- démontage + chargement : ¥ service avec le méme personnel

-> matériel a fournir
Lumiére : régie en salle dans I'axe
33 gradateurs de 2 kw + circuit salle contrélé sur la console

5 PC 2000W 329 HPC

21 PC 1000W 310 HPC dont 8 sur pieds et 8 sur platines

2 découpes 1000W type 613 SX 28°/54° avec porte gobo + 2 découpes 1000W type 614 SX
10 PAR CP 61

1 PAR CP 60

1 lumiére coulisse gélatinée

Céble dmx sur la perche des 2 changeurs de couleurs + 2 directs

Gélatines : 5 x R119 format PC 2000W, 21 x R119 format PC 1000W, 13 x L201 format PC 1000W,
2 x L200 format 613 SX, 3 x L201 format PAR 61,

1 génie pour réglages lumiére

1 écran pour console lumiére AVAB Presto

1 lumiere régie

Scotch alu noir, scotch tapis de danse blanc

Eclairage salle : PC 1000W, quantité en fonction de la capacité de la salle

Son : régie en salle dans I'axe

Diffusion fagade + Sub

2 HP « retours » sur pieds sur scéne, 1 a Jardin et 1 a Cour

2 HP sur pieds ou en accroche en fond de salle derriére le gradin
1 console son de petite taille type MAKIE 1642 VLZ Pro

1 lumiere régie

-> matériel fourni par la compagnie

Circuits 9, 12, 13, 16, 17 (F1 et PAR 16 en 220V)

2 changeurs de couleurs, cables d'alim + cable dmx 5 points les reliant
Console lumiere AVAB Presto 40

Clavier midi, carte son, PC portable




-> Stationnement, loges, catering, pressing

Prévoir un stationnement sécurisé pour un Renault Trafic (1,90m de hauteur) de I'arrivée au départ de la
compagnie

2 loges équipées pour une femme et un homme, eau, café, thé et fruits frais

Prévoir un pressing toutes les 4 représentations pour 1 chemise, 1 tunique, 1 short et un pantalon.




